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OPTIMUM 3kvA

OPTIMUM 1kva

Ekonomik Uriin / Yiiksek Performans

Yiksek Giris Gic¢ Faktord, > 0.98

Cok Disik Gerilimlerde Calisabilme (110~276 VAC)
Hassas Gerilim Regllasyonu

Yiksek Verim Degeri ile Enerji Tasarrufu

Sifir Sireli Sebeke-Akl Gegisi

Dokunmatik Kontrol Paneli

Arka Plani Aydinlatmali LCD Ekran

Ucretsiz Ag Destekli izleme ve Kontrol Yazilimi
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MODEL

Glic, VA / Watt

Giris - Dogrultucu

Gerilim ve Gerilim Toleransi

Optimum 1kVA Optimum 2kVA Optimum 3kVA Optimum 6kVA Optimum 10kVA

2000 VA /1400 W 3000 VA /2100 W 6000 VA /4200 Watt 10000 VA /7000 W

Tam Yikte 176 ~ 276 VAC (% 50 Yikte 110 ~ 276 VAC]J, 1 faz + nétr

1000 VA /700 W

Maksimum Akim

10A | 15 A | 30 A | 47 A

Baslangi¢ Akimi ve Korumasi

< Inom, Giris Otomatik Sigorta (MCB)

Frekans ve Frekans Toleransi

50/ 60 Hz+ % 8

Akim Harmonik Bozulumu

<% 12 THD | <% 10 THD

Gu¢ Faktori

>0.98

Jenerator Destegi

Gu¢ Faktori

Jeneratdrler ile uyumlu calisabilir

Cikis - Evirici ve Bypass |

0.7

Gerilim ve Gerilim Toleransi

208 /220 /230 /240 VAC + % 2

Frekans ve Frekans Toleransi

50 Hz, sebekeye senkron iken + % 1 (£ % 8i e kadar ayarlanabilir), akiden ¢alismada + 0.1 Hz

Cikis Prizi veya Terminali

2 adet 3 adet 3 adet Terminal Blogu

Gerilim Dalga Sekli

Sintzoidal

Gerilim Harmonik Bozulumu

Lineer yiikte < % 4 THD, Lineer olmayan yikte <% 7 THD

Krest Faktori

3:1

Asiri Yiklenme Kapasitesi

% 100~130 yik arasinda 60 saniye, > % 130 yik icin 1 saniye

Kisa Devre Korumasi

Elektronik Kisa Devre Korumasi

Statik Bypass ve Bakim Bypassi |

Statik Bypass Standart, Servis/Bakim Bypassi 1 Opsiyonel

Bypass Gerilimi ve Toleransi

220 VAC, 176~276 VAC araligi

Bypass Frekansi

50Hz + % 8

Transfer Zamani

Aku Sayisi ve Tipi

Sebekeden akiiye geciste 0 (sifir], eviriciden bypass' a geciste 5 milisaniye

2 Adet 12V 9 Ah 4 Adet 12V 9 Ah 6 Adet 12V 9 Ah 12 Adet 12V 9 Ah 16 Adet 12V 9 Ah

Akii Yedekleme Siiresi - %100/% 50 Yik

5 dak / 12 dak 5 dak / 12 dak 5 dak / 12 dak 5 dak / 12 dak 5 dak / 12 dak

Yiizey Sarj ve Desarj Sonu Gerilimi

24 VDC / 20 VDC 48 VDC / 40 VDC 72 VDC / 60 VDC 144 VDC /120 VDC | 192 VDC / 160 VDC

Akl Yerlesimi

Dahili Tip, Opsiyonel Uzun Akl Yedeklemesi

Akl Sarj Akimi ve Sarj Siresi

1 Amper, % 100 Desarjdan Sonra % 90 Kapasiteye 5~8 Saat

Akii Ortam Sicakligi (istenilen)

17 °C ~ 25 °C

Akl Korumasi ve Akl Testi

Tipi

Elektronik Koruma / El ile Kontrol Paneli Uzerinden veya Yazilim ile Programlanabilir Test

Arka Plani Aydinlatmali Grafik LCD Panel ve Sembolik Mimik Diyagram

Kontrol Paneli

Dokunmatik Kontrol Paneli; On/Off, Bypass, Aki Test

Olgiimler ve Uyarilar

Yik ve Aki Kapasitesi, Giris/Cikis Gerilimi ve Frekansi, Inverter, Bypass, Aki Calisma, Uyari ve Hata Kodlari

Sesli Uyarilar
dDeE e c

Arabirim ve Protokol

Akiden Calisma 4 sni de Bir, Akl Disik Saniyede Bir, Asiri Yik Saniyede iki, Hata Durumu Strekli

Standart DB9 (Disi) Akilli RS232 Portu, SNMP / AS400 / RS485 (Harici Tip, Opsiyonel)

Yazilim, Ucretsiz - Winpower

Toplam Verim % 100 Yiikte (AC-AC)

Ag Destekli, Windows Ailesi, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq Trueb4, SGI Irix, FreeBSD, HP-UX ve Apple Macintosh uyumlu

% 86 % 88

Gurultu Seviyesi

< 45 dB, 1 metreden <55 dB, 1 metreden

Standartlar ve
Elektro Manyetik Uyumluluk

EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 61000-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8 ‘e uygun EN 61000-4-4, EN 61000-4-5'e uygun

Calisma Sicakligi ve Nem

0oC ~ +40 °C, < % 0-95 (yogunlasmamis)

Depolama Sicakligi

-20°C~+70°C

Koruma Sinifi

1P 20

Sogutma Sekli

Fan ile Uflemeli Sogutma

Calisma Yiiksekligi

Nominal Yiikte < 1000 metre (Deniz Seviyesinden), Gii¢ Disimi ile 4000 metreye Kadar

Boyutlar (mm) - G xY x D

144 x 220 x 345 190 x 318 x 369 190 x 318 x 369 200 x 735 x 509 200 x 735 x 509

Agirlik (kg) - Akili / Akiisiiz

10.4 /5.2 21.2/10.8 26.4/10.8 64.6 [ 33.4 75/ 33.4

* Yukarida belirtilen tiim ézellikler referans teskil etmesi igin verilmistir. 3. kisilere bildirmeksizin degistirme hakki saklidir. © 2010 ARTronic Elektronik A.S.
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