ARTronic’ UPS

Online Kesintisiz Guc Kaynaklari

=» IGBT Yapili Dogrultucu

=» Yiksek Giris Gli¢ Faktori, > 0,98

=» Dusuk Giris Akim Harmonigi ( < % 5)
=» Yiksek Verim ( >= % 93)

=» LCD Ekran ve LED Mimik Diyagram
=» Statik ve Bakim Bypass Fonksiyonu

= SNMP ile Uzaktan izleme ve Kontrol
=» Opsiyonel Giris ve Cikis Izolasyon Transformator
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Gerilim ve Gerilim Toleransi 230/ 400 VAC, 3 faz + nétr, +% 20 ve -% 25

Akim, Faz Bagina (Maksimum) 19.2A 217A 36.2A 55 A 72A 108.4 A 142.3A 179.5A 216.8 A 288 A 360 A

Baslangic Akimi <lnom

Frekans ve Frekans Toleransi 50Hz+ %5

Akim Harmonik Bozulumu <%5

Giig Faktori >0.99

Gikis - Evirici ve Bypass

Gli Faktori

08

Gerilim ve Gerilim Toleransi

400 VAC, + %1

Dinamik Cevap

% 0-100-0 yiik degisiminde maksimum gerilim disimi < + %5

Toparlanma Zamani

Dinamik yiik degisiminde gerilimin + % 1’lik siirlar igerisinde giris siiresi 25 milisaniye

Frekans ve Frekans Toleransi

50 Hz, sebekeye senkron iken = % 1 (+ % 2), akiiden calismada + % 0.2

Sayisi ve Tipi

Akim 12A 17A 23 A 34A 46 A 68 A 92 A 116 A 139 A 185 A 234 A
Gerilim Dalga Sekli Siniizoidal

Toplam Harmonik Distorsiyon Lineer Yiikte <= % 3, Lineer Olmayan % 75 Yiikte ve 3:1 Krest Faktoriinde <= % 5

Krest Faktori 3:1

Asiri Yilklenme Kapasitesi %100-125 yiikte 10 dakika, %125-150 yiikte 1 dakika, > %150 bypass

Kisa Devre Korumasi Elektronik kisa devre korumasi, kisa devre akim %150 X Inom

Statik Bypass ve Bakim Bypassi Standart

Bypass Gerilim ve Toleransi 400 VAG, + %10/ 3 Faz + Notr

Bypass Frekansi 50 Hz

Bypass Giicii (kVA/kW) 10/8 | 151712 | 20/16 | 30/ 24 | 40132 | 60 /48 | 80 /64 | 100/ 80 | 120/ 96 | 160/ 128 | 200/ 160
Bypass Asiri Yiik Kapasitesi % 200

Transfer Zamani Kesintisiz

2 x 30 adet Kuru Tip Akl

Aki Besleme Siiresi (Standart)

istege bagl olarak belirlenir

Yiizey Sarj ve Desarj Sonu Gerilimi

2 x+405VDC/2x +300VDC

AkU Yerlegimi

10-20 kVA da 60 adet 4.5-7-9 Ah, 30-40 kVA da 60 adet 9-12 Ah akii dahili, diger glicler ve daha yiiksek kapasite ve adetler igin harici tip raf veya kabin

Akii Sarj Akimi ve Sarj Siiresi

Sabit Tip, Tam desarjdan sonra % 90 kapasiteye 8 saatte sarj

Akl Ortam Sicakhg (istenilen)

17~25°C

Akii Korumasi / Akii Testi
Gostergeler ve Kontrol Paneli
Tipi

Ak devre kesici / Otomatik veya kullanici tarafindan yapilan manuel akii testi

2 satir x 16 karakter arka plani aydinlatmali LCD ekran ve LED Mimik Diyagram

Kontrol Paneli

Dokunmatik Butonlar

Olgiimler ve Uyarilar

% Yiik, Girig Gerilimleri, Gikis Gerilimleri, Cikis Frekansi, Bypass Gerilimi, Akl Gerilimi, Akii Akimi, Senkronizasyon, Tiim Uyar ve Mesajlar

LED Mimik Panel

Sebeke, Dogrultucu, Evirici, Yiik, Bypass ve Akil

Gosterge Dili

Haberlesme
Arabirim ve Protokol

Tiirkce ve ingilizce

Standart DB 9 (Disi) Port, Akilll RS232 (Standart), SNMP (Opsiyonel)

Yaziim

Toplam Verim %100 Yiikte

Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux ve Novell igin Yazilim Destegi

> % 93

Giriiltd Seviyesi <55dBA | <63 dBA | <65 dBA | <70 dBA | <72 dBA | <72 dBA
Elektro Manyetik Uyumluluk EN 62040-1, EN 62040-2, EN 55022, EN 60950-1 ‘e uygun

Gahigma Sicakligi ve Nem 0°C ~ 40°C, maksimum % 20-90 (yogunlagmamig)

Depolama Sicakligi 10°C ~+70°C

Koruma Sinfi IP20

Cihaz Rengi RAL 7024

Sogutma Sekli Fan ile zorlanmig sogutma

Galisma Yiksekligi <1000 metre (deniz seviyesinden), nominal yiikte

Boyutlar (mm) GxY x D 375 x 1035 x 735 495 x 1440 x 845 780 x 1900 x 890

Agirlik (kg) - akiisiiz 105 | 110 | 115 185 200 225 235 350 375 425 450

* Yukarida belirtilen tiim 6zellikler referans tegkil etmesi icin verilmistir. 3. kisilere bildirmeksizin degistirme hakki saklidir. © 2010 ARTronic Elektronik A.S.
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