ARTronic UPS

On Line Kesintisiz Glic Kaynaklari
ARTon Titanium Serisi 6-10-15-20 kVA

Dijital Sinyal islemci (DSP) Kontrolii ile Maksimum Giivenilirlik
Paralel / Yedekli Calisma ile Gii¢ Artirma ve Yedekli Calisma
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=>» 1. Sinif Gift Cevrim Kesintisiz GUg Kaynagi

=» DSP - Mikroislemci KontrollU Yiksek Guvenilirlik

=» Grafik LCD Ekran ve Dokunmatik Kontrol Paneli

=» Girig Gug Faktorl (PFC) Dizeltme ile Yesil Enerji Calisma
=» Otomatik Restart ve Akliden Baglama Fonksiyonu

=» Ucretsiz, A§ Destekli izleme ve Kontrol Yazilim

=» SNMP ve AS400 Ag izleme Opsiyonlari

=» Yike Bagli Fan Hizi ile Sessiz ve Ekonomik Calisma

=» Dahili Servis/Bakim Bypass Anahtari

3 Uniteye Kadar Paralel / Yedekli Calisma
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ARTon Titanium Serisi 6-10-15-20 KVA Teknik Dzellikler

ARTon Titanium 6 ARTon Titanium 10 ARTon Titanium 3.110 ARTon Titanium 3.1 15 | ARTon Titanium 3.120
Kapasite (VA/Watt) 6000 VA / 4200 Watt 10000 VA / 7000 Watt 10000 VA / 7000 Watt 15000 VA / 10500 Watt 20000 VA / 14000 Watt
3 Adet Paralel Caisma (VA/Watt) 18000 VA / 12600 Watt 30000 VA / 21000 Watt 30000 VA / 21000 Watt 45000 VA/ 31500 Watt 60000 VA / 42000 Watt
Girig - Dogrultucu
Gerilim, Faz Sayisi 220 VAC, 1 Faz + Notr 380 VAC, 3 Faz + Nétr
Gerilim Toleransi 176 ~276 VAC £ % 3 304 ~478VAC+% 3
Gilg Faktorii >0.98 >0.98 >0.95 >0.95 >0.95
Akim (maksimum) 23A 37A 13A/Faz-39A 23 A/ Faz - 69A 30.3A/Faz-91A

Frekans
Gikis - Evirici & Bypass
Yiik Glig Faktori Araligi

46 ~54 Hz, Jenerator Calisma igin Ayarlanabilir

0.65 ~1.0 (Nominal 0.7)

Gerilim - Gerilim Toleransi

220/230/240 VAC £ 1%

Frekans ve Frekans Toleransi

50 Hz, + 0.05 Hz (Akiiden Calisma igin), = % 1 (Sebekeden Calisma igin), = % 8 ayarlanabilir

Gerilim Dalga Sekli

Sinlizoidal

Toplam Harmonik Bozulum (THD)

Lineer Yiikte < % 2, Lineer Olmayan Yiikte < % 6

Krest Faktori

3:1

Asiri YUk Kapasitesi

% 105~130 yukte 10 dakika, > % 130 yiikte 1 saniye sonra Bypass' a transfer, 1 dakika sonra kapatma (Sebeke Modunda)

Kisa Devre Koruma

Elektronik Kisa Devre Korumasi

Bypass & Transfer Zamani Standard Statik Bypass, Sebekeden Akii Moduna, Eviriciden Bypass'a ve Tekrar Evirici Moduna Gegis Siiresi 0 (sifir) saniye

Bypass Tolerancsi ve Ayari 176 ~261 VAC Araliginda Ayarlanabilir, Bypass Devre Disi Birakilabilir veya Standby Kullanim igin Devreye Sokulabilir

Akii

Tip & Yerlesim Sekli Kuru Tip Bakimsiz Akil, Istege Bagh Olarak KGK iginde veya Harici Tip

Kapasite & Adet 12V 7 Ah x 20 adet 12V 9 Ah x 20 adet 12V 9 Ah x 20 adet 12V 7 Ah x 40 adet 12V 9 Ah x 40 adet
Yedekleme Zamani (% 100 / % 50 Y(ik) 8 /23 dakika 51712 dakika 51712 dakika 5112 dakika 5/12 dakika
Nominal / Sarj Gerilimi 240/274VDC + % 1 240/274VDC + % 1 240/274VDC + % 1 240/274VDC + % 1 240/274VDC + % 1
Desarj Sonu Gerilimi 220+3VDC 220+3VDC 220+3VDC 220+ 3VDC 220 +3VDC

Aki Sarj Akimi ve Sarj Zamani
Gastergeler ve Kontrol Paneli
Tipi

1.16 ve 10 kVA icin Standart 2 A Sarj Akimi ve % 90 kapasiteye 7-8 saatte Sarj, 3.1 10, 15 ve 20 kVA igin 4.2 A Sarj Akimi

Grafik LCD Ekran

Kontrol Paneli

Dokunmatik Butonlar (Aik/Kapali, Sesli Alarm Iptal, Asagi Yukari Ok Tusu, Enter)

Olgiimler ve Uyarilar

KGK Durumu, Girig/Cikis Gerilimi ve Frekansi, YUk % , Akl Kapasitesi ve Gerilimi, Uyari ve Hata Mesajlari

Gostergeler (LCD)

Enerji Akisini Gdsteren Miimik Diyagram, Olgiimler, Uyarilar, Hata Mesajlari, Ayarlar

Asiri YUk Elektronik Koruma, Asiri Yiik Periyodundan Sonra Bypass'a Kesintisiz Transfer
Kisa Devre Otomatik Evirici Kapatma
Asiri Sicaklik Dahili Sicaklik 90°C ise Bypass’ a Transfer, Sicaklik < 80°C Oldugunda Eviriciye Geri Transfer

Modem / A§ Korumasi
Sesli Uyarilar

Uyari Tipi ve Uyarilar

Haberlesme
Arabirim ve Protokol

Modem / Network Hatti icin Surge Gerilimi Korumasi (Opsiyonel)

Buzer ile Sesli Uyari, Kapatilabilir Sesli Alarm

Akiiden Galisma, Akt Diislik, Diislik Gerilim, KGK Hatasi, Asiri Yik Durumlar igin Farkli Sesli Alarm

Akilll RS232 Haberlesme DB9 Portu, Opsiyonel SNMP veya AS400 Destegi

Yazilim

Verim - AC den AC ye % 100 Yiikte

Ucretsiz, Ag Destekli izleme ve Kontrol Yazilimi, Yazilim Windows 98 / ME / NT /2000 / XP / 2003/Vista, Linux,
Sun Solaris 7/8/9, IBM Aix 4.3 & 5.1x, HP-UX 11.x, Compaq True 64, SGI Irix, Free BSD, Unix Systems, MAC Isletim Sistemlerini Destekler

> % 88

>=% 89

>=% 89

>=% 90

>=% 90

Giriiltu Seviyesi

<55 dBA

<55dBA

<60 dBA

<60 dBA

<60 dBA

Elektro Manyetik Uyumluluk

EN50091-2, EN62040-1-1, EN 62040-2 (EMI), EN 61000-2-2, EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (Surge)

Calisma Ortam Sicakli§i ve Nem

0°C ~ 40°C, Maksimum % 20 ~ 90 (Yo§unlasmamis)

Depolama Sicakligi -20°C ~70°C

Koruma Sinifi IP20

Sogutma Sekli Yiike Bagli Degisken Fan Hizi ile Zorlanmis Sogutma

Calisma Yiksekligi <1000 metre (deniz seviyesinden)

Boyutlar (mm), Gx Y xD 260 x 717 x 570 260 x 717 x 570 260 x 717 x 570 260 x 717 x 570 260 x 717 x 570
Agirlik, Akiisiiz / Standart Akiilii (kg) 35/84 38/93 38.5/104 55/169 55 /177

* Yukarida belirtilen tiim &zellikler referans teskil etmesi igin verilmistir. 3. kisilere bildirmeksizin degistirme hakki saklidir. © 2011 ARTronic Elektronik San.Mum.Tic.A.S.
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The art of electronics
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